
 

 

ACUDRILL PLUS
 

 

 

 

 

Универсална пробивна машина към резбови и фланшови скоби и фитинги

 

AcuDrill Plus е универсална пробивна машина, специално проектирана за 
пробиване под налягане или без налягане на отвори в основни тръбопроводи от: 
сив чугун, сферографитен чугун, PVC, PE, PP, азбестоцементови, полиестерни, 
стоманени и др.
За пробиване под налягане (при максимално допустимо налягане на основния 
тръбопровод PN16).
AcuDrill Plus e универсална: може да се използва с всички резбови или фланшови 
скоби и фитинги.
Диапазони:
 - резбови фитинги 2", 2 1/2" и 3"
 - фланшови фитинги DN65,DN80, DN100, DN125, DN150 и DN 200 (PN10/PN16).

Като опция може да се използва с електрическа или пневматична задвижка.
Доставя се в кутия с необходимите инструменти.



ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ:

Тяло:  
  Пробиващ вал:  
Адаптори:  

 
 

Застопоряващи адаптори/свредла:    Универсални с адаптори  (≥32 mm)  
Свредла:     

Макс.работно налягане:  16 бара вода 

Приложение:

Максимален пробивен ход на вала:   396 мм 
Начин на работа: Ръчна, с 3/4" тресчотен ключ  

    
     

 

Схема на свързване

Въглеродна стомана, дихромирана
Въглеродна стомана, хром закалена
Въглеродна стомана, дихромирана

-фланшови от DN65 of DN200(PN10/16)
-външна резба 2", 2 1/2" и 3" с уплътнители BSP

Опция, с електрическа задвижка

Пробиване под налягане на тръбопроводи от стомана, сив и 
сферографитен чугун, азбестоцемент, полиестер, PVC, PE, PP и др.

Високоскоростна стомана, волфрамов карбид и др., от 32 мм.

2" 2 1/2" 3" DN68/80

3" Купол

DN 100 DN125 DN 150 DN 200 PN10/16
Фланшов адаптор Фланшов адаптор Фланшов адаптор

1.Свързващ фланец със шпиднел-вкл.4 винта и челно уплътнение за купол 3" и 
фланшови адаптори.
2.Промивен кран PN 16
3.Тяло на машината
4.СЕ идентификационна плочка
5.Ограничителен механизъм-блокира крайната позиция на машината, но позволява 
ръчно освобождаване с прибиращата се дръжка
6.Пробивен вал
7.Абсорбиращ механизъм
8.Механизъм за закрепване на вала-бързо и сигурно закрепване на вала към 
втулката.В случай на използване на ел.задвижка, трябва да се замени с адаптор.
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