
Шибър с гумиран клин за ел.задвижка Resiliant seat gate for el.actuator 

Продуктова гама:DN40-DN600
Налягане:PN10/PN16

Работна температура: 0....+70˚С
Корпус:GGG40 

Клин:GGG40
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Размери L F4 L F5 H H1 d1 d2 d3 d4xn ds d6 Ci C2 H2 H3 Въртящ момент

40 140 240 188 238 90 70 20 9x4 105 160 265 250 461 170

50 150 250 198 248 90 70 20 9x4 105 160 265 250 471 170

65 170 270 232 283 125 102 20 11x4 125 200 282 256 507 170

80 180 280 255 307 125 102 20 11x4 125 200 282 256 530 170

100 190 300 290 346 125 102 20 11x4 125 200 282 256 565 170

125 200 325 329 385 125 102 20 11x4 125 200 282 256 604 170

150 210 350 400 457 125 102 20 11x4 125 200 282 256 675 170

200 230 400 475 538 125 102 20 11x4 125 200 282 256 750 170

250 250 450 560 624 175 140 30 18x4 153 315 385 325 875 180

300 270 500 635 699 175 140 30 18x4 153 315 385 325 950 180

400 310 600 1055 1115 175 140 30 18x4 153 400 385 325 1370 180 200-400 Nm

500 350 700 1240 1300 175 140 30 18x4 153 400 385 325 1555 180 300-500 Nm

600  - 800 1190 1270 210 165 40 22x4 153 400 385 325 1525 180 400-800 Nm

20-60 Nm

40-120 Nm

100-250 Nm

Product range:DN40-DN600
Pressure:PN10/PN16

Working temperature: 0....+70˚С
Body:GGG40 

Wedge:GGG40 
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