
Шибър с гумиран клин F4 Resiliant seat gate valve F4 

Продуктова гама:DN40-DN600
Налягане:PN10/PN16

Работна температура: 0....+70˚С
Корпус:GGG40 

Клин:GGG40 
Капак:GGG40

Шпиндел:AISI 410,431,316  
Гайка и пръстени на шпиндела:Ms 58, 56

Ръчно колело:GGG40   
Маншет на капака:NBR, EPDM

h

Размери L h D h1 a d c g
40 140 285 180 355 40 150 110 84

50 150 290 180 360 50 165 125 99

65 170 295 180 365 65 185 145 118

80 180 340 205 410 80 200 160 132

100 190 370 240 440 100 220 180 156

125 200 445 240 515 125 250 210 184

150 10 465 280 535 150 285 240 211

200 230 580 320 650 200 340 295 266

250 250 665 360 735 250 395   405 350   355 319

300 270 785 450 855 300 445   460 400   410 370

350 290 970 500 1040 350 505   520 460   470 429

400 310 1020 560 1120 400 565   580 515   525 480

450 330 1120 560 1200 450 615   640 565   585 530   548 

500 350 1220 650 1300 500 670   715 620   650 582   609

600 390 1370 650 1470 600 780   840 725   770 682   720



Шибър с гумиран клин F5 Resiliant seat gate valve F5 

Продуктова гама:DN40-DN600
Налягане:PN10/PN16

Работна температура: 0....+70˚С
Корпус:GGG40 

Клин:GGG40 
Капак:GGG40

Шпиндел:AISI 410,431,316  
Гайка и пръстени на шпиндела:Ms 58, 56

Ръчно колело:GGG40   
Маншет на капака:NBR, EPDM

     DN L h D h1 a d c g
40 240 285 180 355 40 150 110 84

50 250 290 180 360 50 165 125 99

65 270 295 180 365 65 185 145 118

80 280 340 205 410 80 200 160 132

100 300 370 240 440 100 220 180 156

125 325 445 240 515 125 250 210 184

150 350 465 280 535 150 285 240 211

200 400 580 320 650 200 340 295 266

250 450 665 360 735 250 395   405 350   355 319

300 500 785 450 855 300 445   460 400   410 370

350 550 970 500 1040 350 505   520 460   470 429

400 600 1020 560 1120 400 565   580 515   525 480

450 650 1120 560 1200 450 615   640 565   585 530   548 

500 700 1220 650 1300 500 670   715 620   650 582   609

600 800 1370 650 1470 600 780   840 725   770 682   720

h



Шибър с гумиран клин за ел.задвижка Resiliant seat gate for el.actuator 

Продуктова гама:DN40-DN600
Налягане:PN10/PN16

Работна температура: 0....+70˚С
Корпус:GGG40 

Клин:GGG40
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      DN L F4 L F5 H H1 d1 d2 d3 d4xn ds d6 Ci C2 H2 H3           torque
40 140 240 188 238 90 70 20 9x4 105 160 265 250 461 170

50 150 250 198 248 90 70 20 9x4 105 160 265 250 471 170

65 170 270 232 283 125 102 20 11x4 125 200 282 256 507 170

80 180 280 255 307 125 102 20 11x4 125 200 282 256 530 170

100 190 300 290 346 125 102 20 11x4 125 200 282 256 565 170

125 200 325 329 385 125 102 20 11x4 125 200 282 256 604 170

150 210 350 400 457 125 102 20 11x4 125 200 282 256 675 170

200 230 400 475 538 125 102 20 11x4 125 200 282 256 750 170

250 250 450 560 624 175 140 30 18x4 153 315 385 325 875 180

300 270 500 635 699 175 140 30 18x4 153 315 385 325 950 180

400 310 600 1055 1115 175 140 30 18x4 153 400 385 325 1370 180 200-400 Nm

500 350 700 1240 1300 175 140 30 18x4 153 400 385 325 1555 180 300-500 Nm

600  - 800 1190 1270 210 165 40 22x4 153 400 385 325 1525 180 400-800 Nm

20-60 Nm

40-120 Nm

100-250 Nm



Шибър ножов Knife gate valve

Еднопосочно затваряне - еднопътни
С ръчно колело

Работна температура: -10....+90˚С
Корпус:GG25 

Диск:неръждаема стомана F304
Уплътнение:NBR, EPDM или метален уплътнител

Продуктова гама:DN50-DN800

Еднопосочно затваряне - еднопътни
Работна температура: -15....+110˚С

Корпус:CF8M 
Диск:неръждаема стомана F316

Уплътнение:EPDM

С ръчно колело, с краен изключвател
DN100-DN800

Еднопосочно затваряне:еднопътни
Работна температура: -10....+90˚С

Корпус:GG25 
Диск:неръждаема стомана F304

Уплътнение:NBR

Бързо отваряне с лост
DN80-150

Еднопосочно затваряне:еднопътни
Работна температура: -10....+90˚С

Работно налягане:PN10
Корпус:GG25 

Диск:неръждаема стомана F304
Уплътнение:NBR

Размери DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800

маx PN
/bar

10 10 10 10 8 6 4 4 4 4 4 3 3 2 2 2

Размери DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400

мax PN 

/bar
10 10 10 10 10 10 10 8 6 4 4

Размери DN 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800

маx PN 

/bar
10 10 10 10 8 6 4 4 3 3 2 2 2



Шибър ножов Knife gate valve

Двупосочно затваряне - двупътни
С ръчно колело

DN50-DN400
Работна температура: -10....+80˚С

Корпус:GG25 
Диск:неръждаема стомана F304

Уплътнение:NBR

Продуктова гама:DN50-DN500

С ръчно колело, с краен изключвател
DN50-DN400

Двупосочно затваряне-двупътни
Работна температура: -10....+80˚С

Корпус:GG25 
Диск:неръждаема стомана F304

Уплътнение:NBR

Размери DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400

макс.работно 

налягане/bar
10 10 10 10 10 10 10 8 6 4 4

Размери DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400

макс.работно 

налягане/bar
10 10 10 10 10 10 10 8 6 4 4



Тротоарен спирателен кран House connection valve

Продуктова гама на резба:3/4" - 2"
Продуктова гама за PE-тръби:ф 25-ф63

Налягане:PN16/Работна температура: 0....+70˚С
Корпус:GGG40/О-пръстени:NBR

Маншетно уплътнение:EPDM

      DN L H G

20 134 222 BSP 3/4"

25 134 222 BSP 1"

32 137 222 BSP 1 1/4"

40 162 255 BSP 1 1/2"

50 169 255 BSP 2"

    DN
 pipe  
diameter 

        L H H1 a d1 c

 3/4" 25 165 164 187 10.3 14 20

1" 32 170 164 192 10.3 14 20

1 1/4" 40 220 200 235 10.3 16 20

1 1/2" 50 232 200 240 10.3 16 20

2" 63 270 219 267 10.3 16 20


